NEW TRANSPARENCIES
FOLDING FAGADE
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Systemschnitt - Hotel Systemschnitt - Buro

Ohne Verschattumng

Ohne Verschattumng

Mit Verschattumng
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Mit Verschattumng

" ]
e P« endBE T
[ |

DF% DF%

8.00 N 8.00 N

7.00 N 2.2% 4.6% 6.8% 15.0% 700 N 3.8% 5.0% 5.2% 15.0%

6.00 I 6.00

5.00 5.00

4.00 4.00

3.00 mm 3.00 I

i'{?{? = 05% 2.4% 4.3% 12.0% i'(?(? = 2.0% 3.0% 4.5% 12.0%
Tageslichtfaktoranalyse - Hotel Tageslichtfaktoranalyse - Buro -
159.508 UE ENTWERFEN SPEZIALISIERTER THEMEN BENEDICT SCHWARK BETREUER: TOBIAS WEISS g

SS 2022 INSTITUT FUR GEBAUDE UND ENERGIE



NEW TRANSPARENCIES
FOLDING FAGADE

e il il il I I I 1
n—n—q—q_ﬁ—ﬂ—n—n—r

Grundriss - Wohnen

@ Aktive Decke

Bauteilaktivierung
Automatisch kontrolliert

@ Fenster

Raumhoch
Natilrliche Liiftung durch automatische und manuelle Offnung
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Systemschnitt - Wohnen
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Schnitt

Ansicht - Suden
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Das Projekt ist durch eine Fassadenaul3enhaut,

el eeen ot e i o welche sich je nach Bedurfnissen auf- und
”AU;‘J‘} AR LS zuklappen kann definiert. Diese Fassadenhaut wird
__ | unter Beachtung unterschiedlichster Faktoren
R S gesteuert. Ein Ansatz flr einen Code der diese
e Steuerung ubernimmt wurde bereits gestartet. Die
. o Struktur der modularen Fassade passt sich an die
R Sl aaig (ks Fensterstruktur der Haupthaut der Fassade an um
return(positions) einen optimalen Ausblick zu gewahrleisten.
Das 25 Stockige Hochhaus setzt sich aus drei
e t;;t«?ﬁuf unterschiedlichen Nutzungstypen zusammen.
% the middle Angle") Einem Hotel, welche aus Zimmern, sowie
/A Vi — gemeinschaftsbereichen wie enem Fitnessstudio
D oder einem Spa besteht, Buros und Wohnungen.
i = input("Should the s automatically? [Y/N] ")
Al o Das Gebaude bedarf selber verbraucht folgende
/ Mengen an Energie:
Automatic True
-t - | AULDmdLTLunds;ac.:d; Luften: 2 kwh/m’s
e Beleuchten: 6,6 kwh/m-=a
v S o Warmwasser: 2,4 kwh/m™a
G _ Heizen: 20,9 kwh/m?a
Lo e stom(posteions) Kihlen: 10/ kwh/m?a
1t ("Procede? [Y/N]")
"N or (i == "n"):
Grundkonzept Code Grundkonzept Beschreibung und Zahlen
Fassadenoptionen - Arten
Geschlossen 30°V2 45° V1 45° \/2 60° V1

~ >~
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e

Fassadenoptionen - Licht

Fassadenoptionen - Schatten und Energie

kWh/m? V&%
0 Im 22 1N
144 1N 33 1IN
289 1R 44 N
433 Il 56 1N
578 N 6/ Il
722 1R 78

867 IR 89

101 100

Tageslichtfaktoranalyse - Wohnen
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